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Gilet ad alta visibilita KF-P
A norma:

-ENISO 20471:2013+A1:2016
- Direttiva DPI EU 2016/425

® @

Warnweste KF-P

Gemal:

-ENISO 20471:2013+A1:2016
- PSA Richtline EU 2016/425

High visibility warning vest KF-P
According to:

-ENISO 20471:2013+A1:2016

- PPE Directive EU 2016/425

Chaleco de alta visibilidad KF-P
Segun la norma:

- EN1SO 20471:2013+A1:2016

- Directiva EPI EU 2016/425

Gilet a haute visibilité KF-P
Conforme a la norme:

- ENISO 20471:2013+A1:2016
- Directiva EPI EU 2016/425

& ® @

Kamizelka odblaskowa
o podwyiszonej widzialnosci KF-P

®

Art. no.: 701

Zgodna z:
- ENISO 204?1:2013+A1:2016
- Dyrektywa SOl UE 2016/425
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INDICAZIONI PER ABBIGLIAMENTO RIFLETTENTE AD ALTA VISIBILITA
Art. KF-P Materiale 100% poliestere
Abbigliamento riflettente ad alta visibilita conforme alla normaENIS020471:2013+A1:2016,classe2
Il giubbino riflettente e stato approvato dalla TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystralie 2, DE-
90431 Norimberga, N.B.0197 (numero d'identificazione BP 601341020001).

UTILIZZO:

L'abbigliamento soddisfa i requisiti dettati dalla norna europea EN ISO 20471:2013+A1:2016
relativamente alla visibilita soltanto se si utilizza la taglia giusta e il capo e chiuso correttamente.
Prima dell'uso, accertarsi che i capi siano puliti e integri, altrimenti le loro particolari proprieta
potrebbero venire meno. NOTA: la visibilita dell'abbigliamento puo essere limitata se questo non
viene pulito correttamente o se vi vengono apportate modifiche non autorizzate.

LIMITAZIONI:

| capi sono previsti per 'uso in condizioni di scarsa visibilita. Non proteggono da rischi di natura
chimica, calore, fuoco, freddo, elettricita o altri pericoli. Il numero massimo di cicli di lavaggio
indicato non e I'unico fattore che influenza la durata di vita dell'abbigliamento. Essa dipende
altrettanto dall'uso, dalla cura, dall'immagazzinamento, ecc.. Il giubbino riflettente va buttato via
dopo aver effettuato 25 cicli di lavaggio, se le strisce riflettenti presentano scalfitture e / o il
materiale di base o le strisce riflettenti sono stati sporcatiin modo tale da non poter piu essere puliti.
Per quanto riguarda lo smaltimento, si prega di rivolgersi all'impresa di smaltimento rifiuti
competente perla propria zona.

CONSERVAZIONE:
L'abbigliamento va conservato nella confezione originale in luogo asciutto e privo di polvere,
lontano da fonti dicalore e diluce.

SIGNIFICATO DELLA CLASSIFICAZIONE

X= classe del materiale fluorescente
X e retroriflettente
(aree minime di materiale visibile in m’)

2 fluorescente = 0.50 m’
retroriflettente = 0.13 m’

PULIZIA E MANUTENZIONE

o X i = X

numero max di temperatura NON sopporta NON asciugare a NON stirare
lavaggi max di lavaggio | il trattamento con cloro mezzo tamburo

NON
lavabile a secco

ETICHETTA / ETIKETT / LABEL / ETIQUETA
ETIQUETTE / ETYKIETA
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Italiano / Deutsch / English / Espafol / Frangaise / Polski
A fabbricante / Hersteller/ manufacturer / fabricante / fabricant / producent
B codice articolo / Artikelcode / article code / cddigo del produkto/ code de I'article / kod artykutu

C misure ergonomiche / KérpermaRe / ergonomic sizes / medidas del cuerpo / measures
ergonomiques / wymiar sylwetki

D taglia / GroRe / size / talle / taille / rozmiar
E marcatura CE / CE-Kennzeichnung / CE marking / marcado CE / marquage CE / oznaczenie CE

F classe di corrispondenza / Bildsymbol und kategorie / class of correspondence / clase de
correspondencia / classe de correspondence / klasa odziezy

G corrispondenza normative / Bezugnahme auf die européische norm / regulatory
correspondence / correspondencia normative / correspondence de la norme / numer normy
europejskiej

H materiale / Material / material / material / matériel / materiat

I simboli di lavaggio e manutenzione / Pflegesymbole / washing and maintenance symbols /
simbolos de lavado / symboles de lavage et d'entretien / symbole czyszczenia i konserwacji
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HINWEISE FUR HOCHSICHTBARE WARNKLEIDUNG
Art. KF-P Material 100% Polyester
Hochsichtbare Warnkleidung gemaB EN ISO 20471:2013+A1:2016, Klasse 2 Die Warnweste
wurde vom TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, DE-90431 Niirnberg, N.B.0197
(Identifizierungsnummer BP 601341020001) zugelassen.

VERWENDUNG:

Die Kleidung entspricht den durch die europdische Norm EN 1SO 20471:2013+A1:2016 festge
legten Anforderungen an die Sichtbarkeit nur dann, wenn die richtige GroRe verwendet und das
Kleidungssttiick richtig geschlossen wird. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die
Kleidungsstiicke sauber und unversehrt sind, andernfalls konnten die besoe deren Eigenschaften
verloren gehen. HINWEIS: Die Sichtbarkeit der Kleidung kann eingeschrankt werden, wenn diese
nicht richtig gereinigt ist oder wenn nicht autorisierte Anderungen daran vorgenommen wurden.

BESCHRANKUNGEN:

Die Kleidungsstiicke sind fir den Gebrauch bei schlechter Sicht vorgesehen. Sie schiitzen nicht vor
Risiken chemischer Art, Hitze, Feuer, Kalte, Elektrizitat oder anderen Gefahren. Die angegebene
maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezuglich der
Lebensdauer der Kleidung. Diese hangt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung, etc. ab. Die
Warnweste sollte entsorgt werden nachdem 25 Reinigungszyklen erfolgt sind, die Reflexstreifen
Abschirfungen vorweisen und/oder das Hintergrundmaterial bzw. die Reflexstreifen nicht zu
entfernende Verschmutzungen erfahren haben. Beziiglich der Entsorgung wenden Sie sich bitte
an lhren zustandigen Miillentsorger.

AUFBEWAHRUNG:
Die Kleidung sollte in der Originalverpackung an einem trockenen, staubfreien Ort und fern von
Warme- und Lichtquellen aufbewahrt werden.

SINN DER KLASSIFIZIERUNG

X = Leucht - und
Rilckstrahlungsmaterialklasse

X (Minimalfiachen mit sichtbarem
Material in mg.)

2 leuchtend  =0,50 mqg
riickstrahlend = 0,13 mq

REINIGUNG UND PFLEGE

g X | A X

Max Max NICHT mit NICHT NICHT
Anzahl an Waschen u Chlor schleudern biigeln

NICHT
chemisch reinigen
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HIGH-VISIBILITY WARNING CLOTHING
Art. KF-P Material 100% polyester

High-visibility warning clothing according to EN 1SO 20471:2013+A1:2016, Class 2 This safety vest
has been approved by TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystralie 2, DE-90431 Nuremberg,
N.B.0197 (Number of Identification: BP 601341020001),

USE:

This garment is in accordance with the safety specifications defined by EN ISO
20471:2013+A1:2016 European standards for the requirements of high-visibility clothing,
provided that the correct size is used and the garment is properly closed when wearing. Please
check if the clothes are clean and intact before using them, otherwise their special properties
could be compromised. PLEASE NOTE: The visibility of the clothes can be limited if it is not
cleaned properly orif any unauthorized changes are made.

RESTRICTIONS:

The garments have been specifically designed for use in poor visibility. They do not protect
against chemical risks, heat, fire, cold, electricity or other hazards. The specified maximum
number of cleaning cycles is not the only factor which affects the lifetime of the clothing. This is
also depends on usage, care, storage, etc. The safety vest should be disposed of after 25 cleaning
cycles, when reflective stripes show abrasions and/or the background material or the reflective
stripes show staining which cannot be removed by washing. For disposal of the garment, please
follow yourlocal disposal regulations.

STORAGE:
Clothing should be kept in their original packaging in a dry, dust-free place away from heat and
light sources.

MEANING OF CLASSIFICATION

X = Fluorescent and backreflecting 2 fluorescent = 0.50 sq.m
X material class (minimum areas of backreflecting = 0.13 sq.m
visible material in sq.m)

Max.

o \se/
max number of max washing DO NOT DO NOT DO NOT DO NOTdry
washing cycles temperature chlorinate tumble dry iron clean
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VETEMENTS DE SIGNALISATION A HAUTE VISIBILITE
Art. KF-P Matériel 100% polyester

Vetements de signalisation a haute visibilité selon la norme EN 1SO 20471:2013+A1:2016 .Classe 2
Le gilet de sécurité a été approuvé par le TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tilly Stralie 2, DE-
90431 Nuremberg. N.B.0197 (numéro d'identification BP 601341020001).

UTILISATION:

Les vetements possedent les caractéristiques de sécurité prévues par la norme europé enne EN
1SO 20471:2013+A1:2016 sur les qualités requises pour une haute visibilité. Les presta tions de
sécurité sont garanties seulement si I'article revetu est de la bonne taille et est correctement
attaché. Avant leur utilisation, vérifiez que les vetements soient propres et intacts, sinon, les
propriétés spéciales seront perdues. AVERTISSEMENT: les caracte ristiques de visibilité des
articles son altérées si ces derniers ne sont pas nettoyés de fagon adéquate ou s'ils ont subi des
modifications non autorisées.

RESTRICTIONS:

Les vetements sont spécifiques pour des utilisations en cas de mauvaise visibilité. Ils ne son pas
adaptes pour protéger contre des risques chimiques, de chaleur, de feu, de froid, électriques et
contre tout autre type de risque. Le nombre maximum de cycles de nettoyage n'est pas le seul
facteur qui influe la durée de vie des vetements. C'est aussi dépend de I'utilisation, de soins, de
stockage, etc. Le gilet de sécurité doit etre éliminé apres 25 cycles de nettoyage, lorsque des
bandes réfléchissantes montrent abrasions et / ou le matériau de fond ou les bandes
réfléchissantes montrent une contamination qui ne peut pas etre éliminé par lavage. Pour
I'élimination du vetement, s'il vous plait respectez les réglementations locales.

INSTRUCTION POUR LA CONSERVATION:
Pour une meilleure conservation, il faut que le gilet soit conservé dans son emballage d'origine,

SENS DE LA CLASSIFICATION
X= classe du matériel fluorescent et 2 fluorescent =0,50m’
X rétroréfléchissant ( zone min.de rétroréflechissant = 0,13 m *

matériel visible en métres carrés)

Max.
25X K E && @
numéro max température max | L'article NE supporte NE PAS sécher NE PAS
NE PAS repasser N
de lavages de lavage pasle fraitement | par tambour P laver & sec
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ROPA DE SENALIZACION DE ALTA VISIBILIDAD
Art. KF-P Material 100% polyester

Ropa de senalizacion de alta visibilidad de acuerdo con la norma EN I1SO 20471:2013+A1:2016,
Clase 2 Este chaleco de seguridad ha sido aprobado por TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraSe 2, DE-90431 Nuremberg, N.B.0197. (NUmero de identificacion BP 601341020001)

Uso:

Las prendas corresponden a las caracteristicas de seguridad previstas en las normas europeas EN
1SO 20471:2013+A1:2016 para los requisites de alta visibilidad. Las prestaciones de seguridad se
garantizan sélo si se lleva una prenda de la talla adecuada y se abrocha correctamente. Antes de
utilizarla controle que la ropa esta limpia y en perfecto estado, si no, sus caracteristicas especiales
podrian verse comprometidos. ADVERTENCIA; las caracteristicas de visibilidad de las prendas se
alteran silas mismas no se mantienen limpias o si han sufrido modificationes no autorizadas.

LiIMITES DE USO:

Esta indumentaria es proyectada especificamente para ser utilizada en situaciones de mala
visibilidad. No protegen contra los riesgos quimicos, calor, fuego, frio, electricidad u otros
peligros. El nimero maximo especificado de ciclos de limpieza no es el tnico factor que afectaala
vida util de la ropa. Este también depende del uso, cuidado, | macenamiento, etc. El chaleco de
seguridad debe desecharse después de 25 ciclos de limpieza, cuando bandas reflectantes
muestran abrasionesy / o el material de base o las bandas reflectantes muestran manchas que no
se puede eliminar por lavado. Para la eliminacién de la prenda, por favor, respete las normas
locales vigentes.

INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACION:
Las prendas deben guardarse dentro del embalaje original en un lugar fresco y seco, sin polvo,

lejos de fuentes de calory proteidas de la luz.

CLASE DE MATERIAL

X = fluorescente y retrorreflectante
X (4reas minimas de material visible en metros
cuadrados).

2 fluorescente = 0,50 m2
retroreflectante = 0,13 m2

o X i = Xi

N. maximo Temperatura |\, ytilizar lejia | No secar a maquina|  No planchar No limpiar
de lavados maxima de lavado en seco
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ODZIEZ OSTRZEGAWCZA O PODWYZSZONEJ WIDZIALNOSCI
Art. KF-P Materiat 100% poliester

Odziez ostrzegawcza o podwyzszonej widzialnosci zgodna z norma EN ISO 20471: 2013 +A1:2016,
klasa 2 Kamizelka posiada certyfikat wydany przez TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraRe
2,DE-90431 Norymberga, N.B.0197 (numer identyfikacyjny: BP 601341020001).

SPOSOB UZYTKOWANIA:

Odziez spetnia wymagania bezpieczenstwa przewidziane w europejskiej normie EN ISO
20471:2013 +A1: 2016 w zakresie wymagan dotyczacych odziezy o podwyzszonej widzialnosci,
pod warunkiem, ze uzywa sie prawidtowego rozmiaru, a odziez jest prawidtowo zapieta podczas
noszenia. Prosze sprawdzi¢, czy kamizelka jest czysta i nieuszkodzona przed uzyciem, w
przeciwnym razie jej szczegdlne wtasciwosci moga zostaé naruszone. UWAGA: Widoczno$¢
kamizelki moze zosta¢ ograniczona, jesli nie zostanie odpowiednio wyczyszczona lub zostang
wprowadzone nieautoryzowane zmiany.

OSTRZEZENIA:

Ubranie zostato specjalnie zaprojektowane do uzytku w warunkach stabej widocznosci. Nie chroni
przed zagrozeniami chemicznymi, cieptem, ogniem, zimnem, elektrycznoscig lub innymi
zagrozeniami. Okreslona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem
wpltywajacym na zywotno$¢ odziezy. Zalezy to réwniez od uzytkowania, pielegnacji,
przechowywania itd. Kamizelke nalezy wyrzuci¢ po 25 cyklach prania, gdy paski odblaskowe
wykazuja przetarcia i / lub materiat tta lub paski odblaskowe wykazuja zabrudzenie, ktérego nie
mozna usunga¢ przez pranie. W celu utylizacji odziezy nalezy zwrdci¢ sie do wtasciwego odbiorcy
odpadow.

PRZECHOWYWANIE:
Odziez powinna byé przechowywana w oryginalnym opakowaniu w suchym i wolnym od kurzu
miejscu, zdala od zrédet ciepta i Swiatta.

ZNACZENIE KLASYFIKACJI

X = klasa materiatu 2 fluorescencyjny = 0.50 m *
. . 2
X fluorescencyjnego i odblaskowego odblaskowy =0.13m
(minimalne powierzchnie materiatu
widzialnegow m’)
CZYSZCZENIE |
Max.
X E R [ X
Maksymalna Maksymalna Nie chlorowaé Nie suszy¢ Nie prasowac Nie czyscié
liczba pran temperatura prania mechanicznie chemicznie
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